
2026



5ƻƳŀƛƴŜ ŘΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ

ω/ƻƴǎƛƎƴŜ ŘΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ ǎŞŎǳǊƛǘŞ

Nomenclature

ωElément aluminium standard 

ωElément aluminium light

ωElément aluminium spécial

ωElément acier standard

ωElément acier light

ωAngle

ωEtais et ses accessoires

ωManutention

ωAssemblage des panneaux

ωSécurité

ωConfiguration en angle ou rayon

ωConfiguration poteau 

ωConfiguration massif

ω/ƻƴŦƛƎǳǊŀǘƛƻƴ ŦƻǎǎŜ Ŝǘ ŎŀƎŜ ŘΩŜǎŎŀƭƛŜǊ

ωConfiguration piscine

ωConfiguration coffrage de dalle

ωConfiguration tréteau

ωConfiguration tunnel

ωTransport

ωPréfabrication

ωContainer

Panneau droit

ωCotation Panneau lg 1500/3000

ωCotation panneau lg 1350/2700

ωCotation panneau light lg 1500/3000

ωCotation panneau GF V1 2000x3000

ωCotation panneau GF V2 2000x3000

ωCotation panneau GF V1/V2+filière

ωMontage Panneau GF V1 2000x3000

ωMontage Panneau GF V2 2000x3000

ωMontage Panneau Etai GF V1/V2 2000x3000

Manutention

ωAnneau de levage

ωPoignée sur panneau

ωPrise pour pied de biche

Sommaire

2

P.6

ωP.8

P.10

ωP.10

ωP.11

ωP.11

ωP.12

ωP.12

ωP.12

ωP.13

ωP.13

ωP.14

ωP.15

ωP.16

ωP.16

ωP.17

ωP.17

ωP.17

ωP.17

ωP.18

ωP.18

ωP.18

ωP.19

ωP.19

P.20

ωP.20

ωP.21

ωP.22

ωP.23

ωP.24

ωP.25

ωP.26

ωP.27

ωP.29

P.31

ωP.31

ωP.33

ωP.33

Page



Assemblage des panneaux

ωtƛƴŎŜ ŘΩŀǎǎŜƳōƭŀƎŜ

ωPassage de tige

ωContre plaque et serrage une 1 face

ωtǊƛǎŜ ŘΩŞǘŀƛ

ωtƛƴŎŜ ŘΩŀƭƛƎƴŜƳŜƴǘ κ ǇƛƴŎŜ ŘΩŀƴƎƭŜ

ωPince de décalage

ωPince de fixation au sol

ωEspaceur longrine

ωTréteau longrine 

ωTôle de complément

ωwŞƎƭŜǘǘŜ ŘΩŀōƻǳǘ Ŝǘ ŦƛƭƛŝǊŜ 

ωCƛƭƛŝǊŜ ŘΩŀƴƎƭŜ

Sécurité 

ωConsole + Potelet

ωPrise potelet

ωSécurité acier GF V1/V2

ωSécurité aluminium droit/angle 

ωEtape de montage

ωSécurité aluminium pour poteau

ωEtape de montage 

Configuration en angle ou rayon

ωAngle intérieur

ωAngle extérieur

ωAngle orientable

ωPolygone

Configuration poteau

ωwŞƎƭŜǘǘŜ ŘΩŀōƻǳǘ ǊŞƎƭŀōƭŜ

ωAngle 0x0

ωAile de moulin

ωEtape de montage polygone

ωPanneau Multitrous

ωEtape de montage

ωEquerre Modalupour massif

CƻǎǎŜ Ŝǘ ŎŀƎŜ ŘΩŜǎŎŀƭƛŜǊ

ωPanneau sifflet

ωDistanceur

ωAngle de décoffrage

Page

p.30

p.32

p.35

p.36

p.38

p.39

p.40

p.41

p.42

p.43

p.45

p.46

p.47

p.48

p.52

p.56

p.57

p.58

p.59

p.60

p.61

p.63

p.64

p.65

p.66

p.67

p.69

p.70

p.71

p.72

p.73
3

P.34

ωP.34

ωP.36

ωP.39

ωP.40

ωP.42

ωP.43

ωP.44

ωP.45

ωP.46

ωP.47

ωP.48

ωP.50

P.51 

ωP.51

ωP.52

ωP.53

ωP.55

ωP.59

ωP.62

ωP.64

P.65

ωP.65

ωP.66

ωP.67

ωP.68

P.70

ωP.70

ωP.71

ωP.72

ωP.73

ωP.74

ωP.76

ωP.81

P.82

ωP.82

ωP.83

ωP.84

Page



Configuration piscine

ωPanneau Skimmer

ωKit de piscine à débordement (miroir) ou coffrage une face

Configuration coffrage de dalle

ωPrésentation

ωCanne télescopique

ωTête de dalle

ωRail de fixation mural

ωProfil de compensation

ωProfil de rive de dalle avec prise potelet

ωAnneaux de levage

Configuration casquette

Configuration avec tréteaux

ωTréteau coffrage 1 face

ωEtape de montage

ωPlatine de fondation

Configuration tunnel

ωCoffrage Dalot

Configuration préfabrication

ωModule de préfabrication

ωÉtrier coffrage pour poutre

Configuration blindage

Transport

ωColisage des panneaux

ωColisage des panneaux GF

ωContainer des accessoires

Page

p.76

p.77

p.79

p.80

p.80

p.82

P.84

p.86

p.89

p.92

p.93

p.94

p.97

p.98

p.101

p.102

p.103

p.104

p.105

p.106

4

P.87

ωP.87

ωP.88

P.90

ωP.90

ωP.91

ωP.92

ωP.93

ωP.95

ωP.97

ωP.100

P.103

P.104

ωP.104

ωP.105

ωP.108

P.109

ωP.109

P.112

ωP.112

ωP.113

P.114

P.115

ωP.115

ωP.116

ωP.117



/ŀǊŀŎǘŞǊƛǎǘƛǉǳŜ ŘΩŞǘŀƛǎ

Caractéristique contre-plaquée

Déformation

Soudure des châssis

/ƻƴŘƛǘƛƻƴ ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ ƳŀƛƴǘŜƴŀƴŎŜ

Meta Steel

ωPrésentation

ωRéhausse Modalu

ωCompatibilité V1/V2

5

ωEtai 100/180

ωEtai 170/300

ωEtai 240/400

ωEtai 300/500

ωEtai à vis 100/180

ωEtai à vis 220/400

ωEtai TPE 220/400

ωEtai TPE 300/500

ωEtai RAS TP 400/700

ωEtai à vis 600/1000

ωEtai à vis 1200/1600

ωCalcul des forces du vent 

P.122

P.127

P.128

P.129

P.130

P.119

ωP.119

ωP.120

ωP.121

ωP.123

ωP.123

ωP.123

ωP.123

ωP.124

ωP.124

ωP.124

ωP.124

ωP.124

ωP.125

ωP.125

ωP.126



La présente notice a pour objet la définition, la mise en ǆǳǾǊŜ et ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ de 
panneaux de coffrage modulaires.

Il ǎΩŀƎƛǘ ŘΩǳƴ assemblage de sous-ensembles de différentes catégories( parties coffrantes, 
liaison, sécurité,  étayage, etcΧΧ)

Pour quel usage :
Cet ensemble de coffrage a pour fonction de réaliser  des murs droits ou à facettes en 
béton, des longrines, etcΧ

Pour qui :
Le montage et ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ de ce matériel devra nécessiter la présence de personnes 
qualifiées, compétentes et habituées à ce genre de travail et possédant les outils 
adéquats ainsi que les équipements de protections individuels tels que : casques, 
chaussures de sécurité, gants, etcΧ.

Où et Comment :
[ΩŜƳǇƭŀŎŜƳŜƴǘ  ŘΩǳƴ tel montage est défini selon la nature du sol et les conditions 
climatiques. En effet, si le terrain trop meuble, ne permet pas de reprendre les efforts 
verticaux, ŎΩŜǎǘ-à-dire le poids propre des panneaux, de ƭΩŞǘŀȅŀƎŜΣ etc., ou si 
ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ƴΩŜǎǘ pas favorable (vent violent, neige importante, températures trop 
froidesΧ), le montage des panneaux de coffrage modulaires ne peut être réalisé.

La  pression admissible du béton est de 60 kN/m² selon la norme DIN 18218 (2010-01) 
sur la gamme Modalu ς Modacier standard

 
Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter le service technique de 

JEAN FOUR ςEUROBRESS SAS ς contact@jfed.fr

5ƻƳŀƛƴŜ ŘΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ
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Ce guide a pour but de vous aider à monter vos panneaux de coffrage 
modulaires étape par étape avec un maximum de facilité.

Avant de commencer le montage ou ŘΩǳǘƛƭƛǎŜǊ ce matériel, toute personne 
devra prendre connaissance des instructions décrites dans ce manuel et plus 
particulièrement des avertissements signalés par le logo :

Les panneaux de coffrage modulaires devront être montées par des personnes 
qualifiées, compétentes et habituées à ce genre de travail.

Un minimum de deux personnes est nécessaire pour effectuer ce montage.

Les personnes participantes au montage des panneaux de coffrage modulaires 
devront avoir pris connaissance des plans de calepinage fournis

Outils à prévoir : Niveau, marteau, clés de 30 , etc.Χ
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5ƻƳŀƛƴŜ ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴΥ

ÑÑE Ñf§ ШтШÉF9ÖÅfÑFШÂÅf§ÅfÑ fÅE9ĲШ
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ƖĲƚƓĲĦƣШĬĲƚШĦŸŰƚŔŊŰĲƚШĬĲШůŸŰƣċŊĲЯШĬĲШ
ůċŰƨƣĲŰƣŔŸŰШŸƨШĬќƨƣŔũŔƚċƣŔŸŰШƓĲƨƣШĲŰƣƖċŘŰĲƖШ
ĬĲƚƖŔƚƕƨĲƚШŊƖċƻĲƚШƓŸƨƖШũċШƚĳĦƨƖŔƣĳĬĲƚШ
ƓĲƖƚŸŰŰĲƚШĲƣШĬƨШĦőċŰƣŔĲƖЮ

Zone de déchargement et de stockage:

Les ƳŀƴǆǳǾǊŜǎ de déchargement se font sous la 
surveillance ŘΩǳƴŜ personne habilitée.
Prévoir une zone pour le déchargement et le 
stockage du matériel, proche de la zone de travail .
Lors de ƭΩǳǎŀƎŜ ŘΩǳƴŜ grue, éviter le passage au 
dessus de zones de travail
Aucune personne ne doit se trouver sous les 
charges en mouvement lors du déchargement ou 
du chargement.

Préconisation en cas ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩŜƴƎƛƴǎ de 
levage:

Toute opération de levage exécutée à ƭΩŀƛŘŜ ŘΩǳƴŜ 
grue se fait en présence ŘΩǳƴ chef de ƳŀƴǆǳǾǊŜ.
[ΩǳǎŀƎŜ des chariots élévateurs est réservé aux 
personnes titulaires ŘΩǳƴŜ autorisation de conduite

Vérification et entretien du matériel:

Toute pièce doit être examinée avant chaque 
remise en service. Si des pièces ont subit des 
dommages de type: déformation permanente, 
perçages, entailles, oxydation, etc., elles doivent 
être rebutées et remplacées.
Entre chaque coulage, les panneaux de coffrage  
doivent être huilées sur la face  coffrante et les 4 
rives  afin de prévenir la salissure par la laitance.
Avant chaque coulage, ǎΩŀǎǎǳǊŜǊ de la présence des 
bouchons dans les trous de tiges non utilisés. 
Insérer les bouchons dans les panneaux à ƭΩŀƛŘŜ 
ŘΩǳƴ maillet (pas de marteau, pour éviter toute 
casse)

Précaution de montage et ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ:

Le coffrage modulaire manuportable peut être 
livré avec des étais de stabilisation, ces derniers 
doivent être amarrés a sol ou à des blocs bétons, 
voir préconisations sur les coupes ci-joint.

{ΩŀǎǎǳǊŜǊ que les pressions de coulage durant 
ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ƴΩŜȄŎŝŘŜƴǘ pas la pression admissible 
de 60Kn/m² du coffrage.

Contrôler que les éléments de serrage utilisés 
(tiges et écrous) résistent à des efforts de  3.75 
Tonnes/tige.

Ne pas ǎΩŀǇǇǊƻŎƘŜǊ de câbles électriques sous 
tension.

Utiliser des éléments de levages fiables, 
appropriés et munis de crochets de sécurité pour 
garantir une bonne fixation.

Capacités en charge :

Les consoles de service  par paires espacées de 2 
mètres au maximum sont capables de recevoir 2 
hommes et leurs outillages soit 200kg. Le client 
devra ǎΩŀǎǎǳǊŜǊ de la résistance des platelages 
ǉǳΩƛƭ utilise.

Intempéries :

Le montage du coffrage modulaire devient 
dangereux et peut justifier ƭΩŀǊǊşǘ du chantier 
dans le cas de conditions atmosphériques telles 
que:

Gel /  Pluie abondante /  Neige /  Verglas
Vent ( au-delà de 85km/h)

En cas de non-utilisation du matériel ou  de 
conditions climatiques excessives, les panneaux 
devront être disposées à plat sur des bois sur une 
aire de stockage prévue à cet effet.

/ƻƴǎƛƎƴŜ ŘΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ ǎŞŎǳǊƛǘŞ
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Configuration hauteur 4,5m :
3m + 1,5m 

Configuration 
hauteur 3m

Configuration 
hauteur 2m :
1m + 1m

¦ǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ п ǇƛƴŎŜǎ ǎǳǊ 
ƘŀǳǘŜǳǊ оa κ о ǇƛƴŎŜǎ ǎǳǊ 
ƭŀǊƎŜǳǊ нa Ҍ н ŦƛƭƛŝǊŜǎ

b9 [!L{{9w t!{ 59 W9¦ 
5!b{ ±h{ ;¢!L{ 59 
{¢!.L[L{!¢Lhb !tw:{ 
w;D[!D9

Configuration 
hauteur 6m :
3m + 3m
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Elément aluminium standard

Désignation KG KG CO2 Artic-le Visuel

Elément Modalu 0200x1500 9,9 11,6 101065

Elément Modalu 0200x3000 19,5 22,8 104590

Elément Modalu 0250x1000 7,7 9 100296

Elément Modalu 0250x1500 11,2 13 100297

Elément Modalu 0250x2000 14,8 17,3 100298

Elément Modalu 0250x2700 19,1 22,3 104935

Elément Modalu 0250x3000 22 25,7 100299

Elément Modalu 0300x2700 20,1 23,5 104647

Elément Modalu 0450x2700 27 31,6 104694

Elément Modalu 0500x1000 12,8 15 100300

Elément Modalu 0500x1500 18,4 21,5 100301

Elément Modalu 0500x2000 24 28 100302

Elément Modalu 0500x2700 30,5 35,7 104644

Elément Modalu 0500x3000 35,2 41,2 100303

Elément Modalu 0600x2700 33,2 28,4 104641

Elément Modalu 0750x1000 17,3 14,8 100304

Elément Modalu 0750x1500 24,8 21,2 100305

Elément Modalu 0750x2000 32,5 38 100306

Elément Modalu 0750x2700 41 48 104726

Elément Modalu 0750x3000 47,7 55,9 100307

Elément Modalu 0900x1500 30,3 35,5 105242

Elément Modalu 0900x2700 48,2 56,4 104611

Elément Modalu 1000x1000 22,4 26,2 100308

Elément Modalu 1000x1500 32 37,4 100309

Elément Modalu 1000x2000 41,6 48,7 100310

Elément Modalu 1000x3000 60,8 71 100311

Elément Modalu GF/V1 2000x3000
Elément Modalu GF/V2 2000x3000

235
310,9

275 207676
700636

Elément Modalu GF 2000x3000 avec 
sécurité V1
Elément Modalu GF 2000x3000 avec 
sécurité V2

390

486,1

704,8

-

208413

700495

Autres dimensions 
disponibles sur demande !

Nomenclature
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Elément aluminium spécial

Désignation KG KG CO2 Article Visuel

Elément Modalu Sifflet 1000x1500
Elément Modalu sifflet 1000x0500

49
16

57,3
18,7

212428
213179

Elément Modalu réhausse 0500x2400 
compatible MS

67 78,4 212394

Elément Multitrous 0750x1500
Elément Multitrous 1000x1500
Elément Multitrous 0750x3000
Elément Multitrous 1000x3000

26
34
50
65

30,4
39,8
58,5
76

211393
212112
212116
212120

Elément Skimmer 1000x0850
Elément Skimmer 1000x0650 

19,1
15,8

22,3
18,5

210948
210949

Nomenclature
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Elément aluminium light (export)

Désignation KG KG CO2 Article Visuel

Elément Modalu light 0250x1500
Elément Modalu light 0250x3000
Elément Modalu light 0500x1500
Elément Modalu light 0500x3000
Elément Modalu light 0750x1500 
Elément Modalu light 0750x3000

10,7
21,1
17,6
33,5
23,3
44,4

12,5
24,7
20,6
39,2
27,3
52

700659
700662
700666
700669
700672
700675



Elément acier standard

Désignation KG KG CO2 Article Visuel

Elément Modacier 0200x1500 18,9 45,6 207094

Elément Modacier 0200x3000 37 89 207156

Elément Modacier 0250x1500 20,9 50,4 207095

Elément Modacier 0250x3000 25,4 61,2 207157

Elément Modacier 0500x1500 32,5 78,3 206495

Elément Modacier 0500x3000 61,6 148,5 206491

Elément Modacier 0750x1500 38,4 92,5 207100

Elément Modacier 0750x3000 76,1 183,4 207162

Elément Modacier 1000x1500 54,2 130,6 205201

Elément Modacier 1000x3000 101,5 244,6 206487

Elément Modacier GF 2000x3000 V1
Elément Modacier GF 2000x3000 V2

302
382,5

727,8 207688
700637

Elément Modacier GF 2000x3000 avec sécurité V1
Elément Modacier GF 2000x3000 avec sécurité V2

410

554,7

1157,6 207688

700602

Autres dimensions disponibles sur demande !

Nomenclature

12

Elément acier light (export)

Désignation KG KG CO2 Article Visuel

Elément Modacier light 0250x1500
Elément Modacier light 0250x3000
Elément Modacier light 0500x1500
Elément Modacier light 0500x3000
Elément Modacier light 0750x1500 
Elément Modacier light 0750x3000

19,5
38

30,1
56

38,4
71,5

46,8
92,2
72,3
134,5

92
171,5

700677
700679
700682
700684
700686
700688

Angle 

Désignation KG KG CO2 Article Visuel

Elément angle int 300x300x3000
Elément angle int 300x300x2700
Elément angle int 300x300x1500
Angle de décoffrage H1500 ALU
Angle de décoffrage H3000 ALU

36,8
31,3
18,8
86,8
175

43,1
36,6
22

9,11
-

104288
104672
101077
801029
800978



Manutention

Désignation KG KG CO2 Article Visuel

Anneau de levage A-CL-RES
Anneau palette A-CL

3,4
1,2

13,53
4,8

204790
204937

Prise pied de biche 1,6 6,4 212794

Poignée démontable zinguée 1 3,98 800448

Etais et ses accessoires

Désignation KG KG CO2 Article Visuel

Etai JF L2 285-505 avec réduction
Etai JF L2 235-405
Etai JF L1 175-305
Etai JF L1 110-175

19,5
17,5
8,5
6,0

88,75
81,59
39,80
27,86

Etai RAS-TP 400/705 + réduction
Ensemble réduction étai 
Etai RAS-TP 400/705 

48
3,2
45

191,96
12,74
179,10

102080
101341
105445

Etai tirant-poussant 1800-2840
Etai tirant-poussant étai 6-10
Etai de contreventement 180-300

19
100
15,1

-
398

-

102780
103034
101333

Etai bracon fixe Ø40/49 lg974mm
Etai bracon fixe Ø40/49 lg1195mm
Rallonge 5m pour étai 6-10m
S/E fût ext Ø101,6x4x5600 (atai 6-10)
S/E fût ext Ø57x1650

3,0
4,3
65,3
53,9
7,3

-
-

260,29
214,52

-

104976
101605
101749
103038
102783

S/E fût int Ø48x3x650 étai1800-2840
S/E fût intØ48x3x1050 étai 1800-2840
S/E fût int Ø88,9x3x2900 D étai6-10
S/E fût int Ø88,9x3x2900 G étai 6-10

5
6

18,8
18,8

-
-
-

74,82

102784
102785
102784
103031

Levier de montage étai 6-10
Araignée 4 têtes
S/E vis Ø45 D étai 6-10m
S/E vis Ø45 G étai 6-10m

2,3
3,9
3,6
3,6

9,2
15,6
14,3
14,3

103048
101614
103032
103033

Axe Ø 24 lg 160 mm
Axe Ø 16 lg 70 mm
Axe Ø 24 lg 163 mm étai 6-10m
Axe Ø 14x85 coudé 100°
Axe Ø 14x70 PM coudé 90°
Goupille clips Ø4.5

0,6
0,1
0,6
0,2
0,2
0,01

2,4
0,4
2,4
0,8
0,8

101751
102779
103045
100029
100038
103848

Etai chape double équipée lg 190
tǊƛǎŜ ŘΩŞǘŀƛ ŞǉǳƛǇŞŜ
Plaque de pied équipée

1,75
2,5
4,0

6,8
6

15,1

104907
209689
102989

Nomenclature
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Assemblage des panneaux

Désignation KG KG 
CO2

Article Visuel

tƛƴŎŜ ŘΩŀǎǎŜƳōƭŀƎŜ Ł Ǿƛǎ
tƛƴŎŜ ŘΩŀǎǎŜƳōƭŀƎŜ Ł ŦǊŀǇǇŜǊ

1
1,2

3,98
3,98

208236
207852

tƛƴŎŜ ŘΩŀƭƛƎƴŜƳŜƴǘ Cл-0100 à vis
Pince angle fourrure 0-0100 à vis

4,7
3,7

19,5
14,7

800879
204518

Pince de décalage 0 à 6cm 
Pince de décalage angle 0 à 20cm

2,6
6

10,3
23,9

205136
205144

Pince de fixation au sol + angle SP
Pince de fixation double au sol 
Piquet plein acier Ø30x100 cm

0,7
2,8
5,3

3,2
11,1
21,1

102633
209262
205673

Filière 1000 galva (UPN de 60)
Filière 2000 galva (UPN de 80)
Filière 3000 galva (UPN de 80)
Filière angle 300x300 galva

10,7
30,6
45,5
4,7

42,6
121,8
181

104663
700654
700712
701404

Contre plaque
Contre plaque serrage 1 face
Contre plaque serrage 1 face GF
Platine tige supérieur
Platine de fondation D23

0,9
1,5
2,5
0,5
0,75

3,6
6
10
2
-

101107
207596
209541
104721
701338

Espaceur longrine fixe(20cm)
Espaceur longrine réglable (16-30 cm)

12,214
15

48,6
59,82

211961
103851

Tôle de complément 0200x3000
Tôle de complément 0200x2700
Tôle de complément 0200x1500

33,4
30

16,7

88,2
79,2
44,1

104363
104680
102118

Ecrou arteon ailé 3LØ17 base 065
Ecrou ailé artéon 3LØ23 base 078
Ecrou arteon ailé 2L Ø17
Ecrou arteon ailé 3LØ17 base 110
Ecrou arteon carré bloquant Ø23
Ecrou arteon 6P Ø17x25 zingué

0,6
1,05
0,3
0,9
0,9
0,1

2,71
4,38
1,35
2,98
3,58
0,44

100117
103813
104374
105155
103764
100828

Vis tête marteau arteon Ø17x150
Vis tête marteau arteon Ø17x250
Vis tête marteau arteon Ø17x40
Boulon tête marteau M16x40 
Boulon tête marteau M16x60

0,25
0,4
0,08
0,1
0,13

0,99
1,59
0,36
0,4
0,52

105245
105272
105246
200712
200713

Bouchon plastique Ø26
Tige Arteon Ø17 lg 0750 noire
Tige Artéon Ø17 lg 1000 noire
Tige arteon Ø17 lg 1500 noire
Tige arteon Ø17 lg 2000 noire
Tige arteon Ø23 lg 1500 noire
Tige arteon Ø23 lg 2000 noire 

0,01
1,3
1,7
2,5
3,4
4,6
6,1

0,02
2,39
3,18
4,77

-
8,84
11,93

105142
104275
103962
103937
104276
103932
104277

Vérin de pied Modacier (avec vis) 8,9 35,4 209145

Nomenclature
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Sécurité

Désignation KG KG 
CO2

Article Visuel

Console de service avec potelet
Potelet + axe Ø14
Prise potelet sur panneau
Potelet Bloqueur D25
Adaptateur Potelet D25

10,5
2,9
1,8
3,8
0,2

41,8
11,5
7,2

11,78
15,20

209212
104788
205181
701397
701390

Platelage aluminium 2000 mm 
Platelage aluminium 2000 trappe
Platelage acier V2 2000  trappe
Platelage acier trappe alu 2000

21
21
75
62

12,1
12,1
299
247

212150
212865
700328
101426

Echelle aluminium 2,25m
¢ŀǊƎŜǘǘŜ ŘŜ ōƭƻŎŀƎŜ ŘΩŞŎƘŜƭƭŜ 
.ǊŀŎƻƴ ŘΩŞŎƘŜƭƭŜ aluminium+acier

7
0,2
2,6

4
0,8
6,6

212869
212877
212878

Gardes corps ar acier 2000 V1
Gardes corps ar aluminium 2000mm
Portillon acier avec visserie
Portillon aluminium 
Fixation gardes corps 

19
6,2
8

3,7
0,6

76
3,6
32
2,1
2,4

101429
212149
102202
212156
212845

Sécurité 2000 V1 complète
Sécurité V2 complète
Passerelle alu + console et potelet
 Fixation platelage/console
Axe de blocage platelage/potelet

151
148
62
0,1
0,3

600
589

105,5
0,4
1,2

207877
700347
212159
212148
212832

Platelage aluminium en angle
Gardes corps aluminium en angle

8,5
4,9

4,9
2,8

212813
212822

Passerelle aluminium en angle + console et 
potelet
Ens-sécurité Alu 1250 Trap/échelle pour poteau

41

82

91,3

124,8

212829

212971

Support sécurité pour poteau
Bracon d'échelle pour sécu  Alu

18,5
2,8

73,6
11,1

212968
212878

Garde-corps Alu 1200 pour poteau
Garde-corps Alu 0765 pour poteau
Garde-corps Alu 0805 pour poteau
Garde-corps Alu 0675 pour poteau

6,5
6

5,7
5,5

3,7
3,4
3,3
3,2

212981
212983
212982
212984

alu

acier

Nomenclature
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Assemblage des panneaux

Désignation KG KG 
CO2

Article Visuel

wŞƎƭŜǘǘŜ ŘΩŀōƻǳǘ мллл
wŞƎƭŜǘǘŜ ŘΩŀōƻǳǘ мллл sp
Pince arrêt de voile
PINCE ENS-DISTANCEUR SP MDLU

13,2
25
0,8
7,0

52,5
99,5
3,2

28,78

104652
212253
212191
212247



Configuration en angle ou rayon

Désignation KG KG 
CO2

Article Visuel

Angle extérieur 0x0x3000
Angle extérieur 0x0x2700
Angle extérieur 0x0x1500

26,1
23,2
13,1

69
61,2
34,6

104287
104679
101090

Angle orientable 150x150x3000
Angle orientable 150x150x2700
Angle orientable 150x150x1500

62
55,2
31,2

163,7
145,7
82,4

104589
104683
103730

Polygone intérieur 125x3000
Polygone intérieur 125x2700 
Polygone intérieur 125x1500
Fer à U (UPN 60, lg.0350mm)

21,6
19,4
10,7
1,9

57
51,2
28,2
7,6

100005
104688
100384
203630

Polygone extérieur 150x3000
Polygone extérieur 150x2700
Polygone extérieur 150x1500

22,9
20,6
11,3

60,5
54,4
29,8

100001
104689
100381

Configuration poteau

Désignation KG KG 
CO2

Article Visuel

wŞƎƭŜǘǘŜ ŘΩŀōƻǳǘ слл ǊŞƎƭŀōƭŜ
Arrêt variable + boulon tête marteau M16x40

11,9

2,2

47,4

6,8

209750

212410

Pince aile de moulin 200 à 400
Pince aile de moulin 200 à 650

11,5
17,6

45,8
70

203942
204155

Pince Multitrous (sans écrou) 2,6 10,3 212177

Sécurité

Désignation KG KG 
CO2

Article Visuel

Platelage Alu trappe 1250 poteau
Clavette blocage échelle+goupille

26
0,25

15
1

212964
212965

Protection avant acier 2000 mm 12 47,76 210935

Nomenclature
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Configuration piscine miroir ou coffrage 1 fois

Désignation KG KG 
CO2

Article Visuel

Goulotte piscine miroir lg 1000
Goulotte piscine miroir lg 0500
Bras de potence piscine miroir et coffrage 1 
fois

10,5
4,4

4,9

27,7
11,6

19,5

800236
800238

800233

DƻǳƭƻǘǘŜ ŘΩŀƴƎƭŜ ǇƛǎŎƛƴŜ ƳƛǊƻƛǊ8,4 22,2 800252

/ƻƴŦƛƎǳǊŀǘƛƻƴ ŦƻǎǎŜ ƻǳ ŎŀƎŜ ŘΩŜǎŎŀƭƛŜǊ

Désignation KG KG 
CO2

Article Visuel

Distanceur ŎŀƎŜ ŘΩŜǎŎŀƭƛŜǊ 12,1 48,2 208897

Configuration coffrage de dalle

Désignation KG KG 
CO2

Article Visuel

Canne télescopique  2,8 7,7 800309

Tête de dalle 1,5 6 800315

Rail de fixation mural 5 20 800322

Profil compensation alu 500 mm
Profil rive de dalle avec prise potelet 500 mm
Pince de bord de rive équipé

0,9

1,6

7,7

0,5

0,9

800334

800338

700049

Anneau de levage 2,5 10 800347

Nomenclature
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Configuration massif

Désignation KG KG 
CO2

Article Visuel

Equerre Modalu pour massif 300x300 0,96 0,5 800614



Transport

Désignation KG KG 
CO2

Article Visuel

Container alu panneau 1000x1500
Container alu panneau 1000x3000

44,7
54

177,9
214,9

210924
210918

Talon de transport GF-Modacier V1 4,2 16,7 209007

Container Comegal 700x1545x475
Container 800x1000x800

79
80

314,4
318,4

200680
213234

Configuration tréteau

Désignation KG KG 
CO2

Article Visuel

Tréteau réhausse 1390 coff/1face
Tréteau de base 2450 coff/1face
Tréteau longrine 500x250

53,6
120
4,3

141,5
317

17,11

208792
208786
700730

Rail 1500 Sp-filière reprise tréteau
Rail 3000 Sp-filière reprise tréteau

39,1
65,1

103,2
172

208769
204360

Ens/filière gousset pour tréteau 2m
Filière pour tréteau 2.00ht 
Filière pour tréteau 1.00ht
Pièce jonction équipé filière 1m/2m

92
30

15,1
4,1

243
79,4
39,9
10,8

209977
209974
213289
213330

Configuration tunnel

Désignation KG KG 
CO2

Article Visuel

Ens-filière Upn080 (3000x3000ht) Sp-Coff-Dalot 
Mdlu

229 200,6 213213

Nomenclature

18



Préfabrication

Désignation KG KG CO2 Article Visuel

ÉLÉMENT PRÉFA. MODALU 1000X2500 MODULABLE
314,1 335,71 700899

ETRIER PREFA POUTRE
47,3 - 700747

Nomenclature
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Container

Désignation KG KG CO2 Article Visuel

Container COMEGAL
800x1000x690 (D. INT.)
1050x1230x890 (D. EXT.)
ouvert 4 faces pour étais

64,8 258,06 213120-E

Container COMEGAL 
700x1545x475 (D. INT.)
800x1665x694 (D. EXT.)
fermé 4 faces

82,3 317,6 200680

Container COMEGAL
700x880x670 (D. INT.)
800x1000x800 (D. EXT.)
fermé 4 faces

80,3 322,38 213234

Container COMEGAL 
700x880x670 (D. INT.)
800x1000x800 (D. EXT.)
ouvert 2 faces

67,3 268,33 211324

Caisson accessoire pour panneau modulaire 13,6 54,17 304291



Panneaux de 1500 Panneaux de 3000

extérieur intérieur

Détail des profils
(Aluminium 6005 T6)

Cotation
Panneau droit

20



extérieur intérieur

Détail des profils
(Aluminium 6005 T6)

Panneaux de 2700Panneaux de 1350

Panneau droit
Cotation

21



extérieur intérieur

Détail des profils
(Aluminium 6005 T6)

Panneaux light de 3000Panneaux light de 1500

Panneau droit
Cotation

22

Châssis aluminium ou acier
Largeur disponible : 250/500/750 



Poutre GF

Panneaux GF V1 2000x3000

Compatible avec des tiges Ø23mm pour plus de résistance

Panneau droit
Cotation
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Poutre Metasteel/GF V2

Panneaux GF V2 2000x3000

Panneau droit
Cotation

24



Panneau droit
Cotation

25

Filière de 3 m en U80 

Elément GF équipé de filière 3M

Panneaux GF V2 2000x3000Panneaux GF V1 2000x3000

[Ŝǎ ŦƛƭƛŝǊŜǎ ǎƻƴǘ ŦƛȄŞŜǎ Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘŜ п 
boulons têtes marteau Lg 0150mm. 

Hauteur des 
points de 

liaison de la 
filière

Passage de tige

Boulon tête marteau 



Mise en place de la banche sur bastaings
ŀŦƛƴ ŘŜ ƭŀ ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ

Relever le garde corps et brocher les axes

axes

Relever le platelage
axes

Relever les renvois 
ŘΩŞǘŀƛǎ Ŝǘ ōǊƻŎƘŜǊ
les axes

Après avoir retiré les goupilles et les bielles, remonter puis faire 
ǇƛǾƻǘŜǊ ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ

.ƭƻǉǳŜǊ ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ōƛŜƭƭŜǎ 
et leurs goupilles

Déployer les portillons

Installer les étais de stabilisation avec 
leur plaque de pied

Contre-plaque serrage 
1 face (option)

1

3

5

7

2

4

6

8

Panneau droit
Montage GF V1

26



Mise en place de la banche sur bastaings
ŀŦƛƴ ŘŜ ƭŀ ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ

Relever le garde corps et brocher les axes

axes

Lever le marche pied et installer 
ƭŜ ŘŜǊƴƛŜǊ ōŀǊǊŜŀǳ ŘΩŞŎƘŜƭƭŜ Řŀƴǎ 
ƭΩŜƴŎƻŎƘŜǎ

[ŜǾŜǊ ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ Řŀƴǎ ƭŀ 
lumière

Installation des étais sur chape 
plateau ou bras bout de plateau 

Déployer les portillons Installer les étais de stabilisation avec 
leur plaque de pied

1

5

2

4

6

Panneau droit
Montage GF V2

27

Relever le platelage3

Brocher les axes



Une fois la banche debout et 
stabiliser décrocher les élingues

Utiliser les anneaux de relevage de la banche en tête de poutre

8

7

Panneau droit
Montage GF V2

28

5ŀƴǎ ƭŜ Ŏŀǎ ŘΩǳƴŜ ǎǳǇŜǊǇƻǎƛǘƛƻƴΦ LƴǎǘŀƭƭŜǊ ƭŜǎ ǾŞǊƛƴǎ 
ŘΩŀƭƛƎƴŜƳŜƴǘ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘŜ ǊƛƎƛŘƛŦƛŜǊ ƭŀ ƭƛŀƛǎƻƴ ŜƴǘǊŜ ƭŜǎ 
deux banches.



Dans le cas de superposition, préparer les banches ainsi :
sécurités déployées et retirer les étais des banches

!ǇǇǊƻŎƘŜǊ ƭŜǎ ōŀƴŎƘŜǎ ƧǳǎǉǳΩŁ ŎŜ ǉǳΩŜƭƭŜǎ ǎƻƛŜƴǘ 
en contact

Lorsque les profils sont bien 
alignés, bloquer les pinces 
ŘΩŀǎǎŜƳōƭŀƎŜǎ

Largeur 
banche (m)

Quantité de 
pince / 
banche 

2 3

1,5 2

1 2

Monter les étais et leurs plaques de pied

Relever les banches par les 
anneaux de levage

9

11

10

12

13

Panneau droit
Montage V1 et V2
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Circulation sur trappe fermée impératif 

GF V1

GF V2
Renfort de superposition

DC ±м Υ tƻǳǊ ǳƴŜ ǎǳǇŜǊǇƻǎƛǘƛƻƴ ƴƻǳǎ ǊŜŎƻƳƳŀƴŘƻƴǎ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ŦƛƭƛŝǊŜ ŘŜ мΣллa

GF V2 : Pour une superposition nous recommandons 
ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴdeǾŞǊƛƴǎ ŘΩŀƭƛƎƴŜƳŜƴǘΦ

Filière de 1000



Approcher la banche à juxtaposer au plus proche 
de la banche en place

aŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ƭŜǎ ǇƛƴŎŜǎ ŘΩŀǎǎŜƳōƭŀƎŜ Ŝƴ ǇǊƻŎŞŘŀƴǘ 
de bas en haut et les bloquer

5Şǘŀƛƭǎ ƳƻƴǘŀƎŜ ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ distanceur 

Hauteur banche 
(m)

Quantité de pince 
/ banche 

3 4

1,5 2

1 2

0,5 1

14 15

16

17

Panneau droit
Montage

30



Bien se conformer aux consignes de 
montage de pinces. Levage sur 2 brins 
équilibrés avec 2 anneaux de levage. 
Surface maximum levable = 16m² avec L 
maximum = 5 mètres Poids du colis 
maximum=400 kg. 

60° maxi

L

Tirette

tƻǳǊ ƳƻƴǘŜǊ ƭΩŀƴƴŜŀǳ ŘŜ ƭŜǾŀƎŜΣ 
tirer sur la tirette afin de le déverrouiller,
installer le puis relâchez la tirette. 

Anneaux palette

tƻǎǎƛōƛƭƛǘŞ ŘΩƛƴǎǘŀƭƭŜǊ ƭΩŀƴƴŜŀǳ 
sur deux châssis à condition de 
ne pas serrer dans les soudures

Manutention
Anneau de levage

31

-Limite du relevage des banches
Pour le relevage, nous conseillons la mise en 
ǇƭŀŎŜ ŘΩǳƴŜ ŦƛƭƛŝǊŜ ǘƻǳǎ ƭŜǎ нƳ ǎŜƭƻƴ ƭŀ 
hauteur à relever:
ÅWǳǎǉǳΩŁ пΦрƳ ŦƛƭƛŝǊŜ ŘŜ мƳ
ÅWǳǎǉǳΩŁ сƳ ŦƛƭƛŝǊŜ ŘŜ нƳ
ÅDe 6m à 9m filière de 3m



Manutention
Anneau de levage panneaux GF

Pour le levage à plat des panneaux GF utiliser les anneaux de relevage ainsi que le bas des 
poutres. Permettant de soulever une GF a la fois. 

Lever la mâchoire et dévisser la visse LƴǎǘŀƭƭŜǊ ƭΩŀƴƴŜŀǳ Ŝƴ ōŀǎ Řǳ ǇŀƴƴŜŀǳ ǎǳǊ 
le profil extérieur

{ŜǊǊŜǊ ƭŀ ǾƛǎǎŜ Ł ƭŀ Ƴŀƛƴ ƧǳǎǉǳΩŁ ǎŜ 
que le système soit bloqué 

tƻǳǊ ƭΩŞǉǳƛƭƛōǊŀƎŜ ŘŜǎ ōǊƛƴǎ ŀǳ ƭŜǾŀƎŜ ŘŜǳȄ ǎƻƭǳǘƛƻƴǎ ǇƻǎǎƛōƭŜǎΥ 

[Ωǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ п ŀƴƴŜŀǳȄ ŘŜ ƭŜǾŀƎŜ Ł Ǉƭŀǘ DC[Ωǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ н ŀƴƴŜŀǳȄ ŘŜ ƭŜǾŀƎŜ Ł Ǉƭŀǘ DC ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ƭŜǎ 
deux anneaux en tête de poutre. tƻǳǊ ƭΩŞǉǳƛƭƛōǊŀƎŜ ǇŜƴǎŜǊ Ł ǊŜǎǇŜŎǘŜǊ ǳƴ ŀƴƎƭŜ ŘŜ сл° pour les élingues par rapport au plan de la 

banche.

701367
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[Ωǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩŞƭƛƴƎǳŜ ǘŜȄǘƛƭŜ Ŝǎǘ ǊŜŎƻƳƳŀƴŘŞŜ ŀŦƛƴ ŘŜ ƴŜ Ǉŀǎ ŀōƛƳŞ ƭŀ ǇŜƛƴǘǳǊŜ Φ 



Poignée en tube 
aluminium D030 EP02

Il est possible sur demande de souder
des poignées sur le châssis. 

Poignée démontable en tôle pliée zinguée
serrée avec deux vis halfen Ø16.

Prise pour pied de biche

Manutention
Option : poignée

33



Pince en position

IMPORTANT : Les pinces 

ŘΩŀǎǎŜƳōƭŀƎŜ όŀǾŜŎ ŞŎǊƻǳύ ǇŜǳǾŜƴǘ 
accepter des fourrures de 2cm  
ŘΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ ƳŀȄƛƳǳƳΦ

Lorsque les panneaux sont bien en place et alignés, installer les pinces 
ŘΩŀǎǎŜƳōƭŀƎŜΦ

Assemblage des panneaux
tƛƴŎŜ ŘΩŀǎǎŜƳōƭŀƎŜ

34



Positionnement des pinces

Hauteur du panneau Quantité de pince

250 1

500 2

750 2

1000 2

1500 2

2700 3

3000 4

Min 20mm
pour ne pas
serrer dans la
soudure 

3m

2,7m

1,5m

Assemblage des panneaux
tƛƴŎŜ ŘΩŀǎǎŜƳōƭŀƎŜ
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1 - Panneaux debouts
Visser les deux  écrous ailés. Bien contrôler que les trous sans tiges comportent des bouchons 
côté face coffrante. 

Illustration avec panneaux 1500mm

[Ωǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ des contre-plaques est obligatoire
Hauteur du 
panneau

Nombre de tiges

1500 2

2700 3

3000
4 ou 3 

(suivant pression)

Pas de tige de serrage

tǊŞǎŜƴŎŜ ŘΩǳƴŜ ǘƛƎŜ ŘŜ ǎŜǊǊŀƎŜ

Assemblage des panneaux
Passage de tige

2 - Panneaux couchés
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Illustration avec panneaux 1000X1500 couchés
                                                1000x3000 debout

Tige de serrage + contre plaque + écrou ailétƛƴŎŜ ŘΩŀǎǎŜƳōƭŀƎŜ

Assemblage des panneaux

3 - Superposition

tŀǎǎŀƎŜ ŘŜ ǘƛƎŜ Ҍ ǇƛƴŎŜ ŘΩŀǎǎŜƳōƭŀƎŜ
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Avec outil sur mesure 
+ compensation bois

Inclinaison max avec panneau seul

Assemblage des panneaux
Passage de tige avec inclinaison
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Passage de  tige supérieure

Cette contre plaque permet le serrage 
ŘŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘΩŀŎŎŝǎ ŘƛŦŦƛŎƛƭŜ 
sur une face.

Contre plaque serrage une face pour GF V1

Axe Ø15 + goupille

Assemblage des panneaux
Contre plaque et serrage une face
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X X

DƭƛǎǎŜǊ ƭŜǎ Ǿƛǎ Ŝƴ ¢ Řŀƴǎ ƭŀ ǊŀƛƴǳǊŜ  Řǳ ǇŀƴƴŜŀǳΣ ƭŜǎ ǘƻǳǊƴŜǊ ŘΩ ѻ ŘŜ 
ǘƻǳǊ ǾŜǊǎ ƭŀ ŘǊƻƛǘŜ Ǉǳƛǎ ǾƛǎǎŜǊ ƭŜǎ ŞŎǊƻǳǎ Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘŜ ƭŀ ŎƭŞ ŘŜ ол 
ǇƻǳǊ ōƭƻǉǳŜǊ  ƭŜǎ ǇǊƛǎŜǎ ŘΩŞǘŀƛǎΦ

2 mètres Җ X Җ 3 mètres 

/ƘŀǇŜ ŘΩŞǘŀƛ ŘƻǳōƭŜ

Assemblage des panneaux
tǊƛǎŜ ŘΩŞǘŀƛ
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[ŀ ǇǊƛǎŜ ŘΩŞǘŀƛ Ŝƴ 
haut de banche doit 
ŀǾƻƛǊ ƭΩŀȄŜ ǾŜǊǎ ƭŜ 
haut de la banche 

[ŀ ǇǊƛǎŜ ŘΩŞǘŀƛ Ŝƴ 
bas de banche doit 
ŀǾƻƛǊ ƭΩŀȄŜ ǾŜǊǎ ƭŜ 
bas de la banche 



Hauteur(m) ¢ȅǇŜ ŘΩŞǘŀƛType bracon

1 100/175 -

1,5 170/300 -

2 170/300 100/170

2,5 220/400 100/170

3 220/400 100/170

Deux positions de
vis tête marteau

Exemples de réalisation avec des hauteurs de 1, 1,5, 2, 2,5 et 3m.
Valable pour les dimensions inférieures et intermédiaires .

Assemblage des panneaux
tǊƛǎŜ ŘΩŞǘŀƛ

41

Étape 1 Étape 2



5ŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘΩǳƴ ōŜǎƻƛƴ ŀǾŜŎ ǳƴŜ ǊŞǎƛǎǘŀƴŎŜ 
ǎǳǇŞǊƛŜǳǊŜΣ ƻǳ ƭΩŀƧƻǳǘ ŘΩǳƴŜ ŎƻƳǇŜƴǎŀǘƛƻƴΣ 
ƛƴǎǘŀƭƭŜǊ ƭŜǎ ǇƛƴŎŜǎ ŘΩŀƭƛƎƴŜƳŜƴǘ

tƛƴŎŜ ŘΩŀƴƎƭŜκŦƻǳǊǊǳǊŜ

Cette pince permet de prendre 
ŦƻǳǊǊǳǊŜ ŀƭƭŀƴǘ ƧǳǎǉǳΩŁ мллƳƳ Řŀƴǎ 
les angles de 0300x0300 minimum.

Assemblage des panneaux
tƛƴŎŜ ŘΩŀƭƛƎƴŜƳŜƴǘ
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Cette pince permet de prendre 
ŦƻǳǊǊǳǊŜ ŀƭƭŀƴǘ ƧǳǎǉǳΩŁ мллƳƳ ƳşƳŜ 
dans les angles 0200x0200 minimum.



Pince de décalage réglable 
de 0 à 60 mm 

Pince de décalage arrêt de voile de 0 à 20cm

Cette pince permet de réaliser des arrêts de voiles 
par panneaux (20mm max)

Assemblage des panneaux
Pince de décalage
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Pince de fixation au sol
CƛȄŀǘƛƻƴ ǇŀǊ ƎƻǳƧƻƴ ŘΩŀƴŎǊŀƎŜ q мн ƳŀȄ

Fixation par piquet plein en acier Ø30

Assemblage des panneaux
Ancrage au sol
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Espaceurs réglables de 
longrine

Espaceurs longrine fixe

Tiges

Positionner les espaceurs de longrine au milieu des panneaux par intervalle 1.5m de long, et 
répartir équitablement 2 espaceurs sur les panneaux de 3m de long. Adaptable sur panneau de 0,5 
à 1m

Configuration de longrine avec tiges traversantes 
positionnées tous les 1500 mm environ.  

Mettre des tiges en bas
pour des panneaux de 1000 et 750 mm.

Hauteur des panneaux 750 mm

Assemblage des panneaux
Espaceur longrine
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Fixation des têtes marteau dans le profil

5ƛǎǇƻǎŜǊ ŘΩǳƴ ǘǊŞǘŜŀǳ ǘƻǳǘ ƭŜǎ о ǘǊŀǾŜǊǎŜǎ Ł ƛƴǘŜǊǾŀƭƭŜ ǊŞƎǳƭƛŜǊΦ [Ŝ ǎŜǊǊŀƎŜ ŘŜǎ ōƻǳƭƻƴǎ 
tête marteau se fait à la clé de 24.

700730
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Montage tréteau longrine
Assemblage des panneaux



Eléments de 250 ou de 200

La tôle de complément permet un réglage de 
ƭΩŜǎǇŀŎŜ ŜƴǘǊŜ ŘŜǳȄ ǇŀƴƴŜŀǳȄ ŎƻƳǇǊƛǎ ŜƴǘǊŜ трƳƳ 
et 200mm. 

Assemblage des panneaux
Tôle de complément
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Filière Modalu Lg 1000 

Réglette d'about standard 1000 mm 

Contre plaque
80x80x8

Clé de 30

Assemblage des panneaux
wŞƎƭŜǘǘŜ ŘΩŀōƻǳǘ Ŝǘ ŦƛƭƛŝǊŜ
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Filière Modalu Lg 1000 

Pince ens-distanceur spéciale



Assemblage des panneaux
wŞƎƭŜǘǘŜ ŘΩŀōƻǳǘ Ŝǘ ŦƛƭƛŝǊŜ

49

Filière de 3 m en U80 

Filière de 2m en U80 

[Ŝǎ ŦƛƭƛŝǊŜǎ ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ  ƭŀ ǊŜǇǊƛǎŜ ŘΩŜŦŦƻǊǘ ƭƻǊǎ ŘŜ ƭΩŀǎǎŜƳōƭŀƎŜ ǾŜǊǘƛŎŀƭ ƻǳ ƘƻǊƛȊƻƴǘŀƭΦ
La filière de 3m peut remplacer les poutres des éléments GF.
[ŀ ŦƛƭƛŝǊŜ ŘŜ нƳ Ŝǎǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ǳǘƛƭƛǎŞŜ ŎƻƳƳŜ ŦƛƭƛŝǊŜ ŘΩŀōƻǳǘ ǇƻǳǊ ƴƻǎ a9¢!tw9CΦ
La filière de 1m est souvent utilisée comme arrêt de voile.

Vis tête marteau LG0150 (105245) 
+ écrou 3 ailes D17

Filière de 1m en U60 



Assemblage des panneaux
CƛƭƛŝǊŜ ŘΩŀƴƎƭŜ

Filière de 0300x0300 Hauteur 040mm

[ŀ ŦƛƭƛŝǊŜ ŘΩŀƴƎƭŜ ǎŜǊǘ Ł ǊŜƴŦƻǊŎŜǊ ƭŜǎ ŀƴƎƭŜǎ ŘŜǎ ŎƻŦŦǊŀƎŜǎΦ 9ƭƭŜ ǎΩǳǘƛƭƛǎŜ ŀǳǎǎƛ ōƛŜƴ ǎǳǊ ƭŜǎ ŀƴƎƭŜǎ ƛƴǘŞǊƛŜǳǊǎ 
que les angles extérieurs. 

aƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘŜ ōƻǳƭƻƴ ǘşǘŜ ƳŀǊǘŜŀǳ όƭƻƴƎǳŜǳǊΥ мрлƳƳ ύ Ŝǘ ŞŎǊƻǳ о !ƛƭŜǎΦ tƻǎǎƛōƛƭƛǘŞ ŘΩǳǘƛƭƛǎŜǊ ƭŀ ŦƛƭƛŝǊŜ ŘΩŀƴƎƭŜ 
également avec les passages de tige. 
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Potelet garde-corps avant
Prise potelet 

(Ø 34 mm max)

Support banche renforcé + potelet

Sécurité
Prise potelet
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Bloqueur 
Tube max: D40 

Planche Max: H100 EP20



Sécurité
Sécurité acier GF V1/V2
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GF V2GF V1

207877 700347
Les portillons sont en 

options



Sécurité
Sécurité acier sans trappe GF V1/V2
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GF V2GF V1

700771
212500



Passerelle de 
service 

Tôle à damier 
aluminium

Portillon aluminium 

Garde corps de service aluminium

Console et potelet de service en acier 

Sécurité
Sécurité aluminium droit + angle

54



Passerelle de sécurité pour angle extérieur Passerelle de sécurité 

Sécurité
Platelage droit + angle
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Sécurité
Cotation platelage aluminium avec trappe
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Echelle pour passerelle deservice avec trappe 

.ǊŀŎƻƴ ŘΩŞŎƘŜƭƭŜ

Sécurité
Cotation échelle aluminium
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Etape 1 : 
Visser les consoles sur les panneaux
Poser le plateau sur les consoles

Etape 2 : 
Installer les potelets et fixer
ƭŜǎ ǇƭŀǘŜŀǳȄ Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘŜǎ ǇŀǘǘŜǎ ŘŜ ŦƛȄŀǘƛƻƴ

Etape 3 : 
tƻǎƛǘƛƻƴƴŜǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ƎŀǊŘŜ ŎƻǊǇǎΣ ǇƻǊǘƛƭƭƻƴǎ
Sur les potelets. Fixer les butées du plateau
et les fixations des gardes corps

Double gardes corps.
Possibilité de combler les
espaces entre deux passerelles 
en translatant le deuxième
gardes corps

Sécurité
Étape de montage sécurité droite
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Passerelle de service avec trappe + échelle 
Hauteur 2700

Passerelle de service avec trappe + échelle 
Hauteur 3000

Passerelle de service avec trappe auto basculante + échelle 
Superposition (plus de 3 m)

Assemblage de deux échelles
Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘŜ ǘŀǊƎŜǘǘŜǎ ŘŜ ōƭƻŎŀƎŜǎ

Sécurité
Étape de montage sécurité avec trappe

59

Circulation sur trappe fermée impératif 



Etape 1 : 
Visser le support de fixation de
ŎƻƴǎƻƭŜ ǎǳǊ ƭΩŀƴƎƭŜ ŜȄǘŞǊƛŜǳǊ Ǉǳƛǎ
les deux consoles sur le support

Etape 2 : 
Placer le plateau en tôle à damier 
sur les consoles et fixer le à laide
des pattes de fixations 

Etape 3 : 
Placer et fixerles potelets et
ƭŜǎ ōǳǘŞŜǎ ŘŜ ǇƭŀǘŜŀǳ  Ł ƭΩŀƛŘŜ
ŘΩǳƴ ŀȄŜ ŘŜ q мпƳƳ

Etape 4 :
Installer le garde de corps de service
sur les potelets et les bloquer
Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘŜǎ ŦƛȄŀǘƛƻƴǎ 
 

Possibilité de décoffrer l'angle
sans démonter la sécurité d'angle

Sécurité
;ǘŀǇŜ ŘŜ ƳƻƴǘŀƎŜ ǎŞŎǳǊƛǘŞ ŘΩŀƴƎƭŜ
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Poteau 500x500 avec angle extérieur Poteau  200x200 avec panneau Miltitrous 750x3000

Poteau 200x650 avec pince aile 
de moulin 200 à 650

Garde-corps
alu 805 mm 

Garde-corps
alu 765 mm

Garde-corps
alu 1200 mm

Garde-corps
alu 675 mm

Platelage alu 
avec trappe 
1200 mm

Echelle alu 2250 
mm pour sécurité 
de service

.ǊŀŎƻƴ ŘΩŞŎƘŜƭƭŜ 
pour sécurité de 
service

Support de sécurité

Bièle alu

Sécurité
Ensemble de sécurité aluminium pour poteau
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Circulation sur trappe fermée impératif 



Vis tête marteau Ø 16

Sécurité
Ensemble de sécurité aluminium pour poteau
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Etape de montage sur poteau 200x200 avec pince aile de moulin 200-650

Etape 1 :
Suivre les étapes de montage des pinces aile de 
moulin en rajoutant le support de sécurité pour 
poteau sur un panneau. Le fixer à 460 mm du haut 
du poteau en utilisant  des vis tête marteau Ø 16.

Etape 2 :
Installer le platelage avec trappe 1250 mm en 
aluminium équipé de bièles et du garde-corps 
ŜƴǘŀƛƭƭŞΦ [Ŝǎ ŦƛȄŜǊ Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘΩŀȄŜǎ q мпΦ

Etape 3 :
Positionner le reste de gardes corps et 
ƭΩŞǘŀƛ ǎǳǊ ƭŀ ǇǊƛǎŜ ǎƛǘǳŞŜ Ł ƭΩŀǊǊƛŝǊŜ ŘŜ 
platelage. Les fixer avec des axes Ø 14. 

Axe Ø14x70 

Etape 4 :
9ƴŦƛƭŜǊ ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ Řŀƴǎ ƭŜ ǇƭŀǘŜŀǳ Ł ƭΩŜƴŘǊƻƛǘ ǇǊŞǾǳ Ł ŎŜǘ ŜŦŦŜǘ 
Ŝǘ ƭΩ Ł ǾŜǊǊƻǳƛƭƭŜǊ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ŎƭŀǾŜǘǘŜǎ ŘŜ ōƭƻŎŀƎŜΦ 
LƴǎǘŀƭƭŜǊ ŜƴǎǳƛǘŜ ƭŜ ōǊŀŎƻƴ ŘŜ ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŀǾŜŎ ŘŜǎ Ǿƛǎ ǘşǘŜ 
marteau sur le panneau afin de la stabiliser. 
 

Clavette de blocage 

Sécurité
Platelage de service aluminium pour poteau
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Circulation sur trappe fermée impératif 



Sécurité
Caisson accessoire

Le Caisson d'Accessoires pour Panneaux de Coffrage est une solution de rangement robuste et modulaire, 
spécialement conçue pour s'installer directement sur les structures de coffrage (poteaux, banches). Il permet 
d'organiser le matériel essentiel pour l'assemblage et la mise en place sur le chantier.

Accessoire uniquement en option. 
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Axe autobloquant
L'axe autobloquant est un élément de fixation rapide, robuste et sécurisé, indispensable pour l'assemblage et 
l'alignement de vos panneaux de coffrage et accessoires sur chantier. Doté d'un linguet basculant à l'une de 
ses extrémités, cet axe s'insère d'un simple geste au travers des perçages des profilés à solidariser. Une fois 
l'axe inséré, le linguet pivote naturellement par gravité et verrouille automatiquement le dispositif. Ce 
mécanisme empêche tout retrait accidentel, assurant un maintien parfait lors des phases de coulage et de 
vibration du béton.

Avantages clés
Sécurité optimale : Le système de verrouillage par 
gravité garantit un assemblage fiable et anti-recul.

Gain de temps : La mise en place et le retrait sont 
instantanés et s'effectuent sans aucun outil (ni 
marteau, ni clé).

Ergonomie : Sa poignée coudée offre une prise en 
main intuitive et facilite les manipulations pour les 
opérateurs, même équipés de gants de protection.

Robustesse : Conçu en acier haute résistance pour 
supporter les contraintes mécaniques extrêmes et 
ƭŜǎ ŎƘƻŎǎ ƛƴƘŞǊŜƴǘǎ ŀǳȄ ǘǊŀǾŀǳȄ ŘŜ ƎǊƻǎ ǆǳǾǊŜΦ



Voile épaisseur 160

Voile épaisseur 180

Voile épaisseur 220

Voile épaisseur 200

Voile épaisseur 250

Configuration en angle
Angle intérieur
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[ƻǊǎ ŘŜ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎƻƳǇŜƴǎŀǘƛƻƴ Ł ƭŀ ƭƛƳƛǘŜ ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇƛƴŎŜǎ 
ŘΩŀǎǎŜƳōƭŀƎŜ Ŝǘ ǇƻǳǊ ǳƴ ƳŜƛƭƭŜǳǊ ƳŀƛƴǘƛŜƴΣ ƛƭ Ŝǎǘ ŎƻƴǎŜƛƭƭŞ ŘΩǳǘƛƭƛǎŜǊ ŘŜǎ ŦƛƭƛŝǊŜǎΦ

Angle orientable 

Configuration en angle
Angle extérieur
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Angle min 90ϲ
Angle maxi 180ϲ

Voiles épaisseur 200

[ΩŀƧƻǳǘ ŘŜ ŎƻƳǇŜƴǎŀǘƛƻƴǎ ƻǳ ŘŜ ǇŀƴƴŜŀǳȄ 
complémentaires est à définir en fonction 
ŘŜ ƭΩŀƴƎƭŜ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ Řǳ ǾƻƛƭŜΦ

Autres épaisseurs possibles

Configuration en angle ou rayon
Angle orientable
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[ΩŀƴƎƭŜ ƻǊƛŜƴǘŀōƭŜ Ŝǎǘ ŞǉǳƛǇŞ 
ŘΩǳƴ ǎȅǎǘŝƳŜ ŀƴǘƛ-

pincement



Configuration en angle ou rayon
Polygone

Polygone intérieur

Polygone extérieur

Rayon min 0,80m
Le rayon dépend de la largeur des 

éléments. Nous consulter.

Les polygones intérieurs et extérieurs permettent
De réaliser des courbes à facettes. Ils sont assemblés
[Ωǳƴ Ŝƴ ŦŀŎŜ ŘŜ ƭΩŀǳǘǊŜ Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘŜ ǘƛƎŜ ǘǊŀǾŜǊǎŀƴǘŜǎ Ŝǘ
De fer à U (UPN 60, lg.350 mm).

Polygone intérieur lg 1500/2700/3000
INTERIEUR  : Largeur 125
EXTERIEUR : Largeur 150
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Configuration en angle ou rayon
Polygone
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Lorsque les panneaux sont bien en place et alignés, écarter les 2 pinces au maximum dans la 
ŦƛƭƛŝǊŜ ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ distanceurΣ ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Ŝƴ Ŧŀƛǎŀƴǘ ǇƭŀǉǳŜǊ ƭŀ ŦƛƭƛŝǊŜ ǎǳǊ ƭŜ 
ǇǊƻŦƛƭ ŘŜǎ ǇŀƴƴŜŀǳȄΣ Ǉǳƛǎ ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ǳƴŜ ǇƛƴŎŜ Ǉǳƛǎ ƭΩŀǳǘǊŜ Ŝǘ ƭŜǎ ōƭƻǉǳŜǊ Ł ƭŀ ƘŀǳǘŜǳǊ 
souhaitée.

Arrêt de voile 
En position

Hauteur du 
panneau

vǳŀƴǘƛǘŞ ŘΩŀǊǊşǘ ŘŜ 
voile

250 1

500 2

750 2

1000 2

1500 2

2700 3

3000 4

Version avec arrêt de voile réglable
 (500 mm coffré maximum)  

Arrêt de voile
Epaisseur voile 

maxi

1000 mm 690 mm

Arrêt variable Modalu
Fixation vis tête marteau M16x40

Construction poteau
avec arrêt de voile

Configuration poteau
wŞƎƭŜǘǘŜ ŘΩŀōƻǳǘ ǊŞƎƭŀōƭŜ

70

Tige arteon Ø17



Coffrage poteaux avec Modalu 1000x3000
(Rajouter vos compensations bois pour obtenir 

vos dimensions)

Aile de moulin pour panneau de 750 
(Version en 500 disponible)

Configuration poteau
Angle 0x0
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Construction poteau avec pince aile de moulin 3m/4m/6m

Dimensions min / max :
200 ς 650 avec panneau largeur 750mm
200 ς 400 avec panneau largeur 500mm

Configuration poteau
Aile de moulin
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Etape 1 : 
Positionner les pinces et
serrer les vis tête marteau

Vis tête marteau

Etape 2 : 
LƴǎǘŀƭƭŜǊ ƭΩŀƴƴŜŀǳ ŘŜ ƭŜǾŀƎŜ ǎǳǊ ƭŜ ǇŀƴƴŜŀǳ
Ŝǘ ǊŞǇŞǘŜǊ ƭΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴ ǎǳǊ ƭŜǎ о ŀǳǘǊŜǎ ǇŀƴƴŜŀǳȄ 

Etape 3 : 
Assembler les panneaux en demi-coffrage
et serrer les écrous ailés 

Etape 4 : 
Rapprocher les 2 demi-coffrages
pour le coffrage ou (le décoffrage)

Etape 5 : 
Assembler les 2 demi-coffrage
et serrer les écrous ailés

Pour modifier la largeur de coffrage du poteau,
ƛƭ ǎǳŦŦƛǘ ŘŜ ŘŞǇƭŀŎŜǊ ƭΩŀȄŜ q нл ǎǳǊ ƭŀ ǇƛƴŎŜ 

Exemple pour poteau 200x200 avec
pince aile de moulin de 750 et
panneaux de 750x1500

Configuration poteau
Polygone
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/ƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ǇƻǘŜŀǳ Ł ƭΩŀƛŘŜ Řǳ ǇŀƴƴŜŀǳ multitrous + pince 2 têtes

Dimensions 
disponibles

Nombre de 
passage de tige  
sur la largeur:

750x1500mm 4

1000x1500mm 7

750x3000mm 4

1000x3000mm 7

Hauteur
panneau

Quantité pince

1,5m 3

3m 6

4,5m 9

6m 12100 mm

50 mm

Pince double tête

Dimensions min / max :
200 ς 550 avec panneau largeur 750mm
150 ς 800 avec panneau largeur 1000mm

Lumière de passage de pince

Pas de 100 mm

Configuration poteau
Panneau multitrous
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*Panneau multitrou 1000x1500

*Panneau multitrou 1000x1500



Face coffrante

Face coffrante

Section du poteau souhaité 

150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

Passage de tige n°1

Passage de tige n°2

Passage de tige n°3

Passage de tige n°4

Passage de tige n°5

Passage de tige n°6

Passage de tige n°7

Configuration poteau
Panneau largeur 1000
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Panneau largeur 750 (200 à 550 mm)
Pince grand côté         Pince petit côté

Panneau largeur 1000 (150 à 800 mm)
Pince grand côté           Pince petit côté

Panneau largeur 750
7 points de réglage sur traverse multitrous 4 points de réglage sur traverse multitrous 

*Panneau multitrou 1000x1500



Cinquième phase :
Assembler les 2 demi-coffrages et 
installer les pinces, contre plaques et 
serrer les écrous.

Première phase :
Positionner les pinces dans les 
trous correspondant à la dimension 
de poteau que l'on veut coffrer.

Deuxième phase :

Assembler les pinces et 
contre plaques et serrer les 
écrous.

Troisième phase :

Boucher les trous de 
passage de tige non utilisés 
avec bouchon sur le 
panneau de droite.

Quatrième phase :
Rapprocher les 2 demi-
coffrages et répéter la 
même procédure sur les 
autres panneaux, boucher 
les trous de passage de tige 
non utilisés.

Veiller à bien enfiler
les 8mm de la pince (jaune)
dans la contre plaque (rouge). 

Configuration poteau
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Pion Ø 27,2 mm de la contre plaque
positionné dans la douille voisine

Panneau multitrous



Configuration poteau
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Panneau Multitrou 1000

Utilisation uniquement pince 2 têtes
Position max en 6 panneaux

Panneau multitrous

Panneau Multitrou 1000

Utilisation uniquement pince 2 têtes
Position min en 6 panneaux

2
0
0
0

350

2
0
0
0

50



Configuration poteau
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Panneau multitrous

2
0
0
0

2
0
0
0

800

200

Panneau Multitrou 1000

Utilisation pince 2 têtes et angle 0x0
Position max en 6 panneaux

Panneau Multitrou 1000

Utilisation pince 2 têtes et angle 0x0
Position min en 6 panneaux



Configuration poteau
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Panneau multitrous

2
0
0
0

50

Panneau Multitrou 750

Utilisation uniquement pince 2 têtes
Position unique en 6 panneaux



Configuration poteau
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Panneau multitrous

Panneau Multitrou 750

Utilisation pince 2 têtes et angle 0x0
Position max en 6 panneaux

Panneau Multitrou 750

Utilisation pince 2 têtes et angle 0x0
Position min en 6 panneaux



Configuration massif 
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tƻǳǊ ŎƻŦŦǊŜǊ ǳƴ ƳŀǎǎƛŦ ƛƭ Ŝǎǘ ǇƻǎǎƛōƭŜ ŘΩǳǘƛƭƛǎŜǊ ŘŜǎ ǇŀƴƴŜŀǳȄ ŎƻǳŎƘŞǎ ŀǾŜŎ ŘŜǎ ŀƴƎƭŜǎ ŜȄǘŞǊƛŜǳǊ Ŝǘ ŘŜǎ ŎƻƳǇŜƴǎŀǘƛƻƴǎ
ŀǾŜŎ ƭŀ ŎƻƴǘǊŀƛƴǘŜ ŘΩǳƴ ƳŀǎǎƛŦ ŘŜ ƭŀ ƳşƳŜ ǘŀƛƭƭŜ ǉǳŜ ƭŜǎ ǇŀƴƴŜŀǳȄ ǳǘƛƭƛǎŞǎΦ aŀƛǎ ƛƭ Ŝǎǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ǇƻǎǎƛōƭŜ ŘΩǳǘƛƭƛǎŜǊ
une configuration en aile de moulin (ci-ŘŜǎǎƻǳǎύ Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘŜ ǇƛƴŎŜǎ ŘΩŀǎǎŜƳōƭŀƎŜǎΣ ŘŜ ǇƛƴŎŜǎ ǇǊƛǎŜǎ ŀǳ ǎƻƭ Ŝǘ ŘΩǳƴŜ ŞǉǳŜǊǊŜ
de liaison constituée de profils alu extérieurs 

Hauteur de coulage maximum de 50 cm  

Hauteur de coulage supérieur à 50 cm avec étais et longueur supérieure à 2500 avec filières    

tƻǳǊ ǘƻǳǘŜǎ ŎƻƴŦƛƎǳǊŀǘƛƻƴǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ǾŜǳƛƭƭŜȊ ŎƻƴǘŀŎǘŜǊ ƭŜ ōǳǊŜŀǳ ŘΩŞǘǳŘŜ WŜŀƴ CƻǳǊΦ



Panneau dédié à être utilisé dans des lieux limités en largeur 
(fosse).Un panneau Modalu standard 1000x1500 devient deux 
panneaux de 1500x625 avec un angle de 81°, ce qui facilite le 
décoffrage. 

Renfort

Des versions avec une prise
pied de biche intégrée existent.

Une pièce constituée de plusieurs
tôles laser soudée sur le châssis.Le profil est entaillé et renforcé

par une tôle pliée et soudé sur le châssis.

Lƭ Ŝǎǘ ǊŜŎƻƳƳŀƴŘŞ ŘΩŀƧƻǳǘŜǊ ǳƴŜ ŦƛƭƛŝǊŜ ŘŜ мƳ 
Pour renfort horizontal

CƻǎǎŜ Ŝǘ ŎŀƎŜ ŘΩŜǎŎŀƭƛŜǊ
Panneau sifflet
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En option



Etape 1 :

Etape 2 :

Etape 3 :

Etape 4 :

Les distanceurs pour tôles de compléments 
permettent de décoffrer les coffrages intérieurs 
par action de décompression grâce aux vérins 
intégrés

CƻǎǎŜ Ŝǘ ŎŀƎŜ ŘΩŜǎŎŀƭƛŜǊ
Distanceur
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CƻǎǎŜ Ŝǘ ŎŀƎŜ ŘΩŜǎŎŀƭƛŜǊ
Angle de décoffrage

[ΩŀƴƎƭŜ ŘŜ ŘŞŎƻŦŦǊŀƎŜ ŘƛǎǇƻǎŜ ŘΩǳƴ ƧŜǳ ŘŜ орƳƳΦ Lƭ Ł ŘŜǳȄ Ǉƻǎƛǘƛƻƴǎ ƭǳƛ 
permettant de coffrer et au moment du décoffrage de retirer la face coffrante en 
contact avec le béton. 

Mode opératoire : [ŀ ǘƾƭŜ ŘŞǇŀǎǎŀƴǘ ŘŜ ƭΩŀƴƎƭŜ ŘŜ ŘŞŎƻŦŦǊŀƎŜ ŘƛǎǇƻǎŜ ŘŜ ŘŜǳȄ 
ǇŜǊœŀƎŜǎΣ ŎŜǎ ŘŜǳȄ ǇŜǊœŀƎŜǎ ǎŜǊǾŜƴǘ Ŝƴ ƭŜǾŀƴǘ ƭΩǳƴ ƻǳ ƭΩŀǳǘǊŜ ŘŜ ŘŞŦƛƴƛǊ ƭŜ 
positionnement des faces de décoffrage. 

Position 
coffrer

Position 
décoffrer
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- Possibilité de superposer les 
angles de décoffrage et de 
ƭŜǎ ƭƛŜǊ ŜƴǘǊŜ ŜǳȄ ƧǳǎǉǳΩŁ ǳƴŜ 
hauteur de 3m. 

- Cet angle est principalement
 utilisé pour les cages 
ŘΩŜǎŎŀƭƛŜǊǎ ƻǴ ƛƭ ȅ ŀ ǎƻǳǾŜƴǘ
 ǇŜǳ ŘΩŜǎǇŀŎŜ ǇƻǳǊ ƭŜ 
décoffrage. 

- Il permet un gain de temps 
ǎǳǊ ŎƘŀƴǘƛŜǊ ŎŀǊ ƭŜǎ ǇŀƴƴŜŀǳȄ ŀǎǎŜƳōƭŞǎ Ł ƭΩŀƴƎƭŜ ƴΩƻƴǘ Ǉŀǎ ōŜǎƻƛƴ ŘΩşǘǊŜ ŘŞƳƻƴǘŞǎΦ

CƻǎǎŜ Ŝǘ ŎŀƎŜ ŘΩŜǎŎŀƭƛŜǊ
Angle de décoffrage

35mm de jeu
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[Ŝǎ Ǿƛǎ ŘŜ ǎǳǇŜǊǇƻǎƛǘƛƻƴ ǎƻƴǘ ŦƻǳǊƴƛŜǎ ŀǾŜŎ ƭΩŀƴƎƭŜ 



CƻǎǎŜ Ŝǘ ŎŀƎŜ ŘΩŜǎŎŀƭƛŜǊ
Angle de décoffrage
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/ƻƳƳŜƴŎŜǊ ǇŀǊ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǇǊŜƳƛŜǊ ǇŀƴƴŜŀǳ 
ŀŎŎƻƳǇŀƎƴŞ ŘΩŞǘŀƛ Ǉǳƛǎ ŦƛȄŜǊ ƭΩŀƴƎƭŜ ŀǳ ǇŀƴƴŜŀǳΦ 



/ƻŦŦǊŀƎŜ ǇƛǎŎƛƴŜ уȄпƳ ŀǾŜŎ ƛƴǘŞƎǊŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ŎƻŦŦǊŜ 
de volet roulant

Panneau spécial pour décoffrage 
skimmer

Ouverture spéciale sur demande

Coffrage escalier aluminium

Configuration piscine
Panneau Skimmer
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